ZAWORY ODCINAJACE 2/2

STEROWANE ELEKTROMAGNETYCZNIE

OPIS PRODUKTU

Zawory odcinajgce 2/2 stuzg do sterowania (podawania i odcinania) przeptywu medium roboczego w pneumatycznych

ukfadach sterujacych i napedowych.
Funkcje zaworow: 2/2 (NZ)

Materiaty: korpus — aluminium lub mosigdz, uszczelnienia — NBR,

Czynnik roboczy: sprezone powietrze smarowane lub niesmarowane - filtrowane min. 40 um, woda, ole, gazy neutralne

Napiecie sterujagce: 24 VDC, 230 VAC

Moc elektromagnesu: dla pradu AC 6,6VA, dla prgdu DC 6,5W

Tolerancja napiecia: £ 10%
Stopien ochrony: I[P65
Temperatura pracy: -10°C + +80°C

KOD
PRODUKTU

Typ ZOM-1/8, ZOM-1/4

PRZYLACZE

WSPOLCZYNNIK

PRZEPLYWU
[V/min]

ZAKRES
CISNIEN
PRACY

NAPIECIE

RODZAJ

SYMBOL
STERUJACE STEROWANIA GRAFICZNY

ZOM-1/8-24VDC 2,5 0 -8 bar 24V DC bezposrednio
Q ZOM-1/8-230VAC G1/8 2,5 0 -8 bar 230V AC bezposrednio A
ZOM-1/4-24VDC G1/4 2,5 0 -8 bar 24V DC bezposrednio V\’m
Typ ZOM-3/8, ZOM-1/2
ZOM-1/4-230VAC G1/4 2,5 0 -8 bar 230V AC bezposrednio P
ZOM-3/8-24VDC G3/8 63 0,5 - 8 bar 24V DC posrednio
ZOM-3/8-230VAC G3/8 63 0,5 -8 bar 230V AC posrednio
ZOM-1/2-24VDC G1/2 63 0,5 -8 bar 24V DC posrednio
Typ ZOM-3/4, ZOM-1 A
ZOM-1/2-230VAC G1/2 63 0,5-8bar | 230VAC posrednio
zom-3/4-24vnC [JECEVN 180 | 0,5-8bar | 24VDC | posrednio VEI:DZN
ZOM-3/4-230VAC G3/4 180 0,5-8bar | 230VAC posrednio P
. ZOM-1-24VDC G1 180 0,5-8bar | 24V DC posrednio
\f F ZOM-1-230VAC G1 180 0,5-8bar | 230VAC posrednio
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PS Automatyka, ul. Litewska 12, 80-719 Gdarsk, NIP: 684-252-53-67, Regon: 222062673
tel.: +48 58 380 01 07, biuro@psautomatyka.pl, www.psautomatyka.pl



