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Dane fechniczne .. e
Ni¢ uszczelniajaca do gwintéw DF 175

oplotéw (gwint grubozwojny)
Liczbe oplotéw dostosowad do $rednicy rury.

Bezpieczenstwo i zdrowie

Podczas uzytkowania produktéw WEICON nalezy
przestrzega¢ danych i przepiséw fizycznych, bezpieczenstwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach

Gevinde- ' charakterystyki (www.weicon.de)..
Dichtfaden
DF 175

Dostepne rozmiary pojemnikéw:
30010175-51 Ni¢ uszczelniajgca do gwintéw DF 175 175 m

do niemal wszystkich uszczelnien na gwintach z metali oraz
tworzyw sztucznych

WEICON DF 175 to patentowana ni¢ ktéra jest wykonana 100%
z PTFE i nadaja si¢ do do niemal wszystkich uszczelnien na
gwintach z metali oraz tworzyw i aplikacjach technologii solarnych.
Jest wyjatkowo odporna na prawie wszystkie chemikalia, nawet
najbardziej agresywne rozpuszczalniki, zasady i kwasy. WEICON
DF 175 jest niepalny i funkcjonalnie niezawodny w zakresie
temperatur od -200 ° C do + 240 ° C (-328 do + 464 ° F). WEICON
DF 175 jest bardzo ekonomiczny i produktywny: jedna rolka DF 175
zastgpi 20 normalnych rolek tasmy PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m)

Dane techniczne

ISSA-Code 75.628.40

Wstepna obrébka powierzchniowa

W celu uzyskania optymalnych rezultatdw, czesci przeznaczone
do montazu nalezy odttusci¢ i wyczyscié, np. przy pomocy srodka
WEICON Surface Cleaner.

Obrobka

Ni¢ nawijac¢ zaczynajac od korica rury, zgodnie z kierunkiem
gwintu. Upewnij sie, Zze zostata natozona odpowiednia ilo$¢ kleju.
Nanies¢ 2-3 krople smaru (zasobnik w stopce opakowania, smar
jest bezpieczny i biodegradowalny) rozprowadzajac palcem po
nawojach. Srodek smarny jest nieszkodliwy i ulega biodegradacii.
Nie stosowac¢ smaru na potaczenia z ptynnym tlenem.

Zalecenia:
2" 12 (gwint drobnozwojny) do 16

oplotéw (gwint grubozwojny)
1%2" 16 (gwint drobnozwojny) do 24

Uwaga

Wszystkie informacie i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowia cech gwarantowanych. One sg oparte na wynikach naszych badan i doswiadczeniu. Nie sg one jednak wiazane z powodu nie znanych specialnych
warunkéw aplikacji | warunkdw przetwarzania nie mozemy by¢ odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja moze by¢ udzielona tylko na niezmiennie wysoka jako$¢ naszych produktéw. Zalecamy przeprowadzenie wtasnych
testow w celu ustalenia, czy okreslony produkt ma pozadane wiasciwosci. Roszczenie z tego wynikajace jest wykluczone. Procesor ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za nieprawidfowe lub niewtasciwe uzytkowanie.
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